
ROZDÍLY MEZI OSMO ZAHRADNÍ & FASÁDNÍ BARVOU A SELSKOU BARVOU

ROZUMĚT A VYHODNOTIT SPRÁVNÝ TYP NÁTĚRU NA KONKRÉTNÍ

APLIKACE, TATO TABULKA VÁM POMŮŽE:

ZAHRADNÍ A 

FASÁDNÍ BARVA SELSKÁ BARVA

1 Pronikání do povrchu dřeva x

2 Tvorba filmu (porézní/prodyšný) x

3 Přilnavost

4
Dřeviny s vysokým obsahem látek (pryskyřice, 

kyselina tříslová (tanin)) x

5
Impregnace (hniloba, modrání, dřevokazný 

hmyz)

6 Aplikace x

7 Aplikace nástřikem x

8 Podmínky aplikace x

9 Nanášené množství x

10 Krytí (vydatnost) x

11 Doba zpracovatelnosti x

12 Zasychání (způsob, doba) x

13 Skladovatelnost x

14 Citlivost na mráz x

15
Zakonzervování zbývajícího množství barvy v 

plechovce x

16 Ochrana povrchu (znečištění, řasy) x

17
Odolnost proti  vzájemnému slepení 

stohovaných dílců po zaschnutí nátěru x

18 Proniknutí barvy do suků x

19 Zápach x

20 Renovace/ přetíratelnost x

21 Udržitelnost x

22 VOC (těkavé organické látky) x

23 Obsah pevných částí nátěru x

24 Označení x

25 Barevné odstíny

26 Cena x

x = výhodná

AU-MEX s.r.o. Poděbradská 574/40, Praha 9 - Vysočany, 19800

www.au-mex.cz, www.osmo.cz, info@osmo.cz

Výhodná u

žádný rozdíl

žádný rozdíl

žádný rozdíl

Vlastnost


