Bona Freshen Up

Technicky list

Bona Freshen Up je ochranna vrstva na vodni bazi pro vétsinu
lakovanych podlah a hotovych parket, jak v komerénich prostorach, tak i
v domacnostech. Ozivuje poskrabané a mdlé povrchy a dodava jim
vzhled nové nalakovanych spolu s navazujici ochranou proti opotrebeni.

Specificky ur€en pro lakované dfevéné podlahy

Na polyuretanové bazi = nadherna ochranna kvalita

Bez obsahu vosku

V budoucnu dovoluje aplikace profesionalniho laku

Splfiuje pozadavky EN 14904-2006 a DIN 18032-2 na protiskluz

Technicka data

Pojivo: polyurethan

Redéni: nefedit — produkt k okamzitému pouziti

Doba schnuti: cca. 2 hodiny (20°C/60%RH)

Naradi k aplikaci: mikrovlaknova utérka zluta - Bona Applicator Pad

Spotieba: cca. 30 — 50 m?/litr

Bezpecnost: neklasifikovan

Trvanlivost: nejméné 2 roky od data vyroby, v plvodnim
neotevieném obalu

Skladovani/transport: pfi teplotach od +5°C do +25°C. Chraiite ptred
mrazem.

Likvidace odpadu: nakladani s odpady a prazdnymi obaly by mélo byt
feSeno v souladu s mistnimi predpisy.

Baleni: 3 x 5 litr(h (44 krabic na paleté)

10 x 1 litr (50 krabic na paleté)

Z podlahy odstrarte volnou $pinu a pisek. Podlahu dukladné vycistéte pfipravkem Bona
Cleaner. Tento postup opakujte, dokud nebudou z laku odstranény ulpélé necistoty.
Pred aplikaci Bona Freshen Up se ujistéte, ze podlaha je zcela sucha. Nepouzivejte na
podlahy dfive voskované nebo olejované. Zbytky oleje a vosku zabranuji spravné
pfilnavosti Bon Freshen Up k podlaze. Vzdy pred pouzitim provedte test prilnavosti
na nenapadném misté podlahy.

Aplikace

1. Nadobu s produktem pfed otevienim nékolikrat protfepte smérem

vzad a vpfed. Bona Freshen Up aplikujte pomoci mikrovlaknové
utérky zluté — Bona Aplicator Pad. Pfedtim Zlutou mikrovliaknovou
utérku lehce navihCete vodou. Bona Freshen Up aplikujte na podlahu

rozlévanim z nadoby ve 3 — 4 cm Sirokych vinovkach. Pracujte po
malych sekcich v plose cca 3m?2.

2. Roztahujte Bona Freshen Up po malém Useku podlahy s jistotou,
Ze je pokryto veSkeré dfevo. 1 litr Bona Freshen Up by mél byt
aplikovan na 30 — 50 m? plochy. Pro nejlepsi vysledky aplikujte
tenkou rovnomérnou vrstvu. Dokud je podlaha mokra, omezte vétrani
v mistnosti a pfipadny mozny vstup vzduSného prachu na minimum.

3. Bona Freshen Up roztirejte ve sméru vlaken dfeva. V tomto
procesu pokracujte, dokud neni pokryta cela plocha podlahy. Nechte
schnout min. 2 hod do jeji pochliznosti. Pokud bude tfeba, aplikujte
po této dobé druhou vrstvu. Vzdy aplikujte na celou plochu podlahy
ve stejnomérné vrstvé a vzhledu.

Dulezité: béhem 24 hodin po kone¢né aplikaci se vyhnéte
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silnému provozu a premist'ovani nabytku. Naradi po aplikaci vycistéte mydlem a
vodou.

Po jednom tydnu od aplikace Ize provadét mokré Cisténi. Pro bézné cisténi pouzijte
Bona Cleaner. Nepouzivejte silné alkalické Cistici prostfedky, které by mohly podlahu
poskodit.

PFi oSetfeni podlahy poliSem / leSténkou, voskem nebo podobnym materidlem, je
podlaha udrZovana pfipravkem Bona Freshen Up stale pfelakovatelnd profesionalnim
lakem.

Upozornéni

Bona pfebira odpovédnost pouze za dodany produkt. Vzhledem k Siroké rliznorodnosti druhu dreva, dostupnych
a moznych aplikaci, nemlze pfebirat odpovédnost za produkt jiz zcela nainstalovany. Pokud mate pochybnosti,
provedte zkousku nebo test pro ujiSténi vhodnosti funkénosti produktu. Pfed pouzitim tohoto vyrobku je uzivatel
povinen precist si veSkeré informace uvedené na obalu tohoto vyrobku a v bezpe¢nostnich listech tak, aby jim
fadné porozumél.

Pro vice informaci navstivte nas na adrese www.bona.com/cz.
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